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 (
[
 
产品描述
 ]
) (
屏蔽
配线架
 
 
Shielded module
)
 (
超
六类
24
口
屏蔽
配线架采用模块化免打线设计
，
满足或优于现行的超六类传输标准，
符合
万
兆以太网应用系统，
性能超越超六类
550MHZ
连接硬件指标，
适用于设备间
的水平布线、设备以及集中点的互配端接
)





 (
[ 
技术特性
 ]
)

 (
自主的外观设计，简洁美观更紧凑
采用高强度屏蔽外罩的锌合金压铸设计符合屏蔽效果行业规范
符合人体工程学原理，使用便捷的免打线设计
IDC
打线柱夹子为磷青铜，保证大于
250
次的端接
具有向后兼容性可向下兼容
CAT6
及更低类别的系统
坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本
兼容
19
英寸设备机架、机柜和墙装支架
所有端口前端均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识
接触针触点材料
15~
50
μ
”
的镀金层
可选
，耐用性为
1
0
00
次插拔
背面具有线缆管理器，能有效地将线缆引导到端接点
具有向后兼容性可向下兼容
CAT6
及更低类别的系统
)
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)






 (
[
 
传输性能
 ]
)

 (
描述
2
0mΩ
500MΩ
5.
8
dB
) (
描述
接触电阻（最大）
绝缘电阻（最小）
回波损耗（
dB
）
)
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[ 订购信息 ]
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 (
型号
LP
A
1
24
-C6
A
S
LP
A
1
24
-C6
A
U
) (
外箱尺寸（
L
×
W
×
H
）
53cm× 31cm × 23cm
53cm× 31cm × 23cm
) (
重量
17.0
0KG
10.0
0KG
) (
大包装
1
0PCS
1
0PCS
) (
标准颜色
黑
色
黑
色
) (
名称
超
六类
24
口
屏蔽
配线架
超六类
24
口非屏蔽配线架
) (
小包装
1
PCS
1
PCS
)
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LINKWARE"PC ‘/

CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

Cable ID: LPA124-C6AS Test Summary: PASS
Test Li S011801 PL2 Class Ea (+PoE) Main: Versiv Remote: Versiv
Limits Version: V7.1 S/N: 1852291 S/N: 1903123
Date / Time: 02/10/2023 08:48:56 AM Software Version: V6.1 Build 3 Software Version: V6.1 Build 3
Headroom 6.8 dB (NEXT 3,6-4,5) Calibration Date: 03/07/2022 Calibration Date: 03/07/2022
Cable Type: Cat 6A F/UTP Adapter: DSX-8000 (DSX-PLA804) Adapter: DSX-8000R (DSX-PLA804)
NVP: 74.0% S/N: 20390561 S/N: 20390562
Length (ft), Limit 295 [Pair7.8] 300 300t
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 3,6] 451 :Hll
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 3,6] 39
Resistance (ohms), Limit 20.60  [Pair 4,5] 12.33
Resist. Unbal. (ohms), Limit 0.350 [Pair12] 0.029 Wire Map (T568B) [ Insertion Loss (dB)
Resist. P2P Unbal. (ohms), Limit 0.410  [Pair4,5-7,8] (.246 ,PAsSs I
2 —— 2
_ _ , —
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 4,5] 29 § —
Frequency (MHz) [Pair 4,5] 500.0 S
Limit (dB) [Paird5] 416 5 mmm——— |10
7 7% 250 50
Worst Case Margin ~ Worst Case Value ¢ 8 MHz
PASS MAIN SR__[|MAIN SR
Worst Par 3645276 3645 3545 |10 NEXT (dB) 0 NEXT @ Remote (dB)
NEXT (dB) 6.8 7.5 12.0 8.4
Freq. (MHz) 78 2400 5000 497.0
Limit (dB) 59.6 356 29.2 29.3
Worst Pair 36 78 36 36
PS NEXT (dB) 8.3 7.5 11.4 9.3
Freq. (MHz) 255 239.0 [499.0 498.0
Limit (dB) 49.0 33.0 26.4 26.4 ° M:SD 50| ° Milﬁﬂ S0
iz iz
PASS MAIN SR__[MAIN SR
Worsi Par SRR g b e A 00 ACR-F (dB) 0o ACRF @ Remote (dB)
ACR-F (dB) 11.5 118 12.4 123
Freq. (MHz) 420.0 416.0 [500.0 500.0
Limit (dB) 12.8 129 11.3 11.3
Worst Pair 1.2 36 12 36
PS ACR-F (dB) 13.0 116 13.4 13.8
Freq. (MHz) 4040 336.0 (5000 497.0
Limit (dB) 10.1 117 8.3 8.3 o M:SD 500 ° Mils” 500
z iz
PASS MAIN SR__[MAIN SR
Worsl Par Ry Y- oy vy v e ACR-N (dB) ACR-N @ Remote (dB)
ACR-N (dB) 7.4 10.4 14.9 11.5
Freq. (MHz) 7.8 7.9 |5000 498.0
Limit (dB) 54.8 546 -12.4 -12.3
Worst Pair 45 45 36 36
PS ACR-N (dB) 9.2 1.2 14.9 127
Freq. (MHz) 79 79 4990 4980 ||.
Limit (dB) 52.3 52.3 -15.2 -15.1 ° lej: sl e lej: 500
PASS MAIN SR__|MAIN SR
WorstPaT 5 75 55 7 [0 RL (dB) o RL @ Remote (dB)
RL (dB) 7.8 7.8 8.1 11.3
Freq. (MHz) 309.0 3.8 |331.0 4540
Limit (dB) 9.1 21.0 8.8 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 25GBASE-T SGBASE-T
10GBASE-T ATM-25 ATM-51
ATM-155 100VG-AnyLan TR-4
TR-16 Active TR-16 Passive
LinkWare™ PC Version 11.0
Project: iiding:
el FLUKE
Floor: Not Set Patch: Not Set networks.
Rack: Not Set P

20230210-000.flw Page 3
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= Ningbo Doppler Communications Co., LTD. Arssih:
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: Address : NO 8 jinfeng road,economic development zone, #5874 : duj@dopplercabling.com

§ yuyao city,zhejiang province I: [ [

= E-mail : sale@dopplercabling.com
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